
Autojeřáb Tatra AD 28  
 
 
Autojeřáb AD 28 je určený pro stavební a montážní práce středního a 
většího rozsahu  
a to i v těžkém terénu. Autojeřáb má čtyřdílný výložník a nástavec.  
 
 
 

Základní parametry autojeřábu AD 28  
 
 

 
 
 
 

Diagram nosnosti jeřábu  
 

  

Délka (mm)   10 700 

Šírka (mm)   2 500 

Výška (mm)   3 600 

Šířka s vysunutými opěrami 
(mm) 

  5 160 

Celková hmotnost (kg)   28 740 

Zatížení náprav(kg)   Přední 8660 / Zadní 2x 10040 

Nosnost (kg)   28 000 

Pojezd s břemenem   nelze 

Délka základního výložníku 
(mm) 

  Zasunutý 9500 / Vysunutý 26000 

Délka výložníku s nástavci 
(mm) 

  33 900 

Hydraulická soustava   
2 obvody na podvozku, 4 obvody na 
otočném vršku 

Bezpečnostní zařízení   

Ovládání   
mechanické, čtyřpákové ovládání 
rozvaděčů 

Typ podvozku   TATRA T 815 PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 

Výkon motoru (kW)   170 při 2 200 min-1 

Maximální dopravní rychlost 
(km/hod.) 

  70 

Tažné zařízení   nemá 


